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Sygnalizacja wahadtowa tréjkomorowa LED fi
300mm

Opis produktu

Sygnalizacja tréjkomorowa LED fi 300mm - funkcje

Zestaw to: 2 sygnalizatory 3-komorowe + 2 woézki

Proponujemy zestaw ktéry:

- Pracuje bez koniecznosci synchronizacji - mozliwo$¢ programowania sterownikdw na koncach odcinku przewezenia
- Zapewnia wiaczenie zbttego Swiatta pulsujacego w przypadku awarii zaréwek
- Umozliwia prace w réznych zastosowaniach np.:

® skrzyzowania na ktérych sg prowadzone prace drogowe
® powodujace zastosowanie ruchu wahadtowego z kilku kierunkéw

® skrzyzowania typu , T" - potaczenie ruchu wahadtowego w 2 kierunkach z dodatkowa droga na odcinku przewezenia

- Przy koniecznosci zastosowania sygnalizacji w przypadku przejscia dla pieszych na odcinku przewezenia

- Przy pracy kilku zestawéw na wiekszym odcinku mozliwo$é¢ zaprojektowania ,,FALI SWIATLA ZIELONEGO" zwiekszajacej ptynno$¢ ruchu pojazdéw
- Praca w trybie dobowym (rézne programy w zaleznosci od pory dnia)

- Praca w trybie tygodniowym z mozliwoscig ustawiania réznych programéw w zaleznosci od dnia tygodnia (np. dni robocze - oraz weekend)

Lampa diodowa - Typ: SWTZ-3/300/D-12V
Lampa halogenowa - Typ: SWTZ-3/300/H-12V
Obudowa typu: MONDIAL

Srednica aktywna klosza: 300mm
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