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Znak aktywny B-20 z lampami LED fi 200 i
czujnikiem ruchu

Opis produktu
ZNAK AKTYWNY B-20 z lampami fi 200 z czujnikiem ruchu stosowany w miejscach niezwykle niebezpiecznych tam gdzie
tradycyjne oznakowanie nie do końca spełnia postawione cele bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Dodatkowym aututem tego
zestawu jest czujnik falowy wykrywający pojazdy. W momencie braku pojazdów w obrębie skrzyżowania zestaw działa w
uśpieniu, w momencie pojawienia się pojazdu w zasięgu działania czujnika system zaczyna działać dając kierowcy sygnał o
zbliżającym się niebezpiecznym skrzyżowaniu.

Wymiary kasetonu : 860x1100x35 mm

Napięcie zasilania : 12 V

Średnica pulsatora LED : 200 mm

Luminancja : klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 – regulowana automatycznie

Panel fotowoltaiczny : 50 W

Pojemność akumulatora : 20 Ah

Średni pobór prądu : 0,15A

Warunki środowiskowe (klasa odporności) : IP-67 (zgodna z PN-EN 60529) odporny na warunki atmosferyczne

Sugerowana wysokość masztu ( słupek śr. 76,1mmx 3mm )
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